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ZSL.2241-3/TP/21

Wszyscy uczestnicy postepowania
Nr ZSL.2241-3/TP/21

Niniejszym informuje, Zze w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
pn.: Budowa zespolu boisk sportowych przy Zespole Szkét Lesnych w Bilgoraju - Etap Il
(Nr sprawy: ZSL.2241-3/TP/21) od jednego z wykonawcéw wplynely nastepujace zapytania:

Informujemy, ze ponizsze parametry sg nie normatywne:

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie (N) > 100;

- $cieralnos¢ (mm) < 0,09;

- odporno$¢ na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki (mmz2) - 550+/-25, stan powierzchni - brak
wgniecen i spekan.

Z uwagi ze projekt powstat w 2010 ma sie nijak do obowigzujgcych przepiséw i norma aktualnych,
z informacji pozyskanych na chwile obecna zaden producent nie spetnia powyzszych wymagan.
Whioskujemy o dopuszczenie nawierzchni posiadajgcej przez zamawiajgcego wymagane dokumenty,
ktorych parametry beda zgodne z obowigzujgca Norma Europejska - PN-EN 14877: 2014, zgodnos¢ z ta
norma gwarantuje jako$¢ nawierzchni, dopuszcza do stosowania na obiektach sportowych i gwarantuje
jakosé uzytkowania.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.) zamawiajacy odpowiada
ponizej na ww. zapytanie:

Zamawiajgcy informuje, ze omytkowo w ogtoszeniu o zamoéwieniu, SWZ, Specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robét oraz Projekcie umowy wskazat ww. parametry i warto$ci tych parametréw dla
nawierzchni poliuretanowej wg nieaktualnej normy (jednoczesnie Zamawiajgcy zgodnie z § 3 ust. 1 pkt
21 lit.e) Projektu umowy wskazat na aktualng norme PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni
poliuretanowej).

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy informuje, ze zaoferowana nawierzchnia poliuretanowa musi
by¢ zgodna z normg PN-EN 14877:2014 (dla okreslonych w tej normie parametrow i wskazanych
wartosci).

Z uwagi na powyzsze Zamawiajgcy dokonuje w powyzszym zakresie zmian w Ogtoszeniu
0 zamowieniu, SWZ, Zatgczniku Nr 5 — Projekcie umowy i Zataczniku Nr 8 - Specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robét, {j.:

1. w sekcji IV pkt 4.2.2 (ust. 2 pkt 6) Ogtoszenia o zamdwieniu
1) BYLO (zapis nieaktualny):
Potozeniu nawierzchni poliuretanowej pod rozbieg do skoczni w dal oraz na biezni prostej
60 metrowej:

a) zawierajgcej elastyczng przepuszczalng warstwe podkiadowg gr. 35 mm (wykonang
Z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa poliuretanowego),

b) o gr. 13 mm, z wykonaniem linii boiska [Wymagania techniczne nawierzchni poliuretanowej:
wytrzymato$é na rozcigganie (MPa) > 0,70; wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N) > 100;
$cieralnos¢ (mm) < 0,09; przyczepnos¢ do podktadu mieszaniny kruszywa kwarcowego,
granulatu gumowego i spoiwa PU (MPa) > 0,5; odporno$¢ na uderzenie: powierzchnia
odcisku kulki (mm2) - 550+/-25, stan powierzchni — brak wgniecen i spekan]

2) JEST (zapis aktualny):
Potozeniu nawierzchni poliuretanowej pod rozbieg do skoczni w dal oraz na biezni prostej
60 metrowej:

a) zawierajgcej elastyczng przepuszczalng warstwe podktadowg gr. 35 mm (wykonang

z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa poliuretanowego),



b) o gr. 13 mm, z wykonaniem linii boiska [Wymagania techniczne nawierzchni
poliuretanowej: zgodnie z normag PN-EN 14877:2014].
2. wrozdz. lll ust. 2 pkt 6 SWZ:
1) BYLO (zapis nieaktualny):
Potozeniu nawierzchni poliuretanowej pod rozbieg do skoczni w dal oraz na biezni prostej
60 metrowej:

a) zawierajgcej elastyczng przepuszczalng warstwe podktadowg gr. 35 mm (wykonang
z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa poliuretanowego),

b) o gr. 13 mm, z wykonaniem linii boiska [WWymagania techniczne nawierzchni poliuretanowe;j:
wytrzymatoS¢ na rozcigganie (MPa) > 0,70; wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N) > 100;
scieralnos¢ (mm) < 0,09; przyczepno$¢ do podktadu mieszaniny kruszywa kwarcowego,
granulatu gumowego i spoiwa PU (MPa) > 0,5; odporno$¢ na uderzenie: powierzchnia
odcisku kulki (mm2) - 550+/-25, stan powierzchni — brak wgniecen i spekan]

2) JEST (zapis aktualny): .
Potozeniu nawierzchni poliuretanowej pod rozbieg do skoczni w dal oraz na biezni prostej
60 metrowej:

a) zawierajgcej elastyczng przepuszczalng warstwe podkiadowg gr.35 mm (wykonang
z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa poliuretanowego),

b)o gr. 13 mm, z wykonaniem linii boiska [Wymagania techniczne nawierzchni
poliuretanowej: zgodnie z norma PN-EN 14877:2014].

3. w § 1 ust. 2 pkt 6 Projektu umowy (stanowigcego zatgcznik Nr 5 do SWZ):
1) BYLO (zapis nieaktualny):
Potozeniu nawierzchni poliuretanowej pod rozbieg do skoczni w dal oraz na biezni prostej
60 metrowe;j:

a) zawierajgcej elastyczng przepuszczalng warstwe podktadowg gr. 35 mm (wykonang
z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa poliuretanowego),

b) o gr. 13 mm, z wykonaniem linii boiska [Wymagania techniczne nawierzchni poliuretanowe;j:
wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) > 0,70; wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N) > 100;
$cieralnos¢ (mm) < 0,09; przyczepno$¢ do podktadu mieszaniny kruszywa kwarcowego,
granulatu gumowego i spoiwa PU (MPa) > 0,5; odporno$¢ na uderzenie: powierzchnia
odcisku kulki (mm2) - 550+/-25, stan powierzchni — brak wgniecen i spekan]

2) JEST (zapis aktualny):
PotozZeniu nawierzchni poliuretanowej pod rozbieg do skoczni w dal oraz na biezni prostej
60 metrowe;j:
a) zawierajgcej elastyczng przepuszczalng warstwe podktadowg gr. 35 mm (wykonang
Z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa poliuretanowego),
b) o gr. 13 mm, z wykonaniem linii boiska [Wymagania techniczne nawierzchni
poliuretanowej: zgodnie z norma PN-EN 14877:2014].

4. Zapis w pkt 2.3 rozdz. NAWIERZCHNIA TRAWY SYNTETYCZNEJ | NAWIERZCHNIA
POLIURETANOWA Zatgcznika Nr 8 — Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robét (dalej
STWIOR):

1) BYLO (zapis nieaktualny):

e elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa gr. 35 mm (wykonana z mieszaniny
kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa poliuretanowego),

e nawierzchnia poliuretanowa gr. 13 mm, z wykonaniem linii boiska [WWymagania techniczne:
wytrzymatoS¢ na rozcigganie (MPa) > 0,70; wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N) > 100;
$cieralno$¢ (mm) < 0,09; przyczepnos¢ do podktadu mieszaniny kruszywa kwarcowego,
granulatu gumowego i spoiwa PU (MPa) > 0,5; odpornos¢ na uderzenie: powierzchnia
odcisku kulki (mm2) - 550+/-25, stan powierzchni — brak wgniecen i spekan].

2) JEST (zapis aktualny):
o elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa gr. 35 mm (wykonana z mieszaniny
kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa poliuretanowego),
e nawierzchnia poliuretanowa gr. 13 mm, z wykonaniem linii boiska
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warto$¢é wymagana wg normy
PN-EN 14877:2014

Wytrzymalos$E na rozcigganie, N/mm” (MPa) 204
Wydluzenie podczas zerwania, % =40
Tarcie/opér poslizgu, stopnie PTV:

- nawierzchnia sucha 80+110
- nawierzchnia meokra 55+110

Przepuszczalnosc wody, mm/godz (dotyczy fvlko wersji | = 150

przepuszczalnej dla wody)

Odpornos¢ na zuzycie/Scieranie aparatem Tabera, g =4

Odpornosc po przyspieszonym starzeniu:

- wytrzymalos¢ na rozciagganie, N/mm? =04

- wydluzenie podczas zerwania, % 2

- amortyzacja, %
- multisport 35+44 typ SA35+44
- lekkeoatletyczna 35+50 typ SA3550

- odpornos¢ nawierzchni lekkoatletycznych na kolce:

- wytrzymalos$¢ na rozcigganie po kolcach, N/mm?
- zmniejszenie wytrzymalosci, %

- wydluzenie podczas zerwania po kolcach, %o

- Zmniejszenie wydiuzZenia podczas zerwania, %
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Odpornosc po sztucznym starzeniu:
- odpornoesé na zuzycie (Scieranie Tabera), mm
- zmiana barwy, stopnie skali szarej
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Amortyzacja, %o:

- multisport 35+44 typ SA35+44
Odksztalcenie pionowe, mm:
- multisport =6
- lekkoatletyczna =3
Zachowanie si¢ pilki odbitej pionowo:
- pilka koszykawa, m/% (w stosunku do betonu) > 0,89/> 85

multisport

Uwaga: Zamawiajacy ponadto informuje, ze z uwagi
i ogloszenia o zamowieniu przediuza termin skladania ofert do 30 listopada 2021r.
do godz. 10:00 (oraz zmienia termin zwigzania ofertaq — do 29 grudnia 2021 r.) Wszystkie
powyzsze zmiany zostaly uwzglednione w opublikowanych na stronie internetowej

prowadzonego postepowania:

1)
2)
3)

4)

ogloszeniu o zmianie ogloszenia

Modyfikacji SWZ (jako ujednoliconej wersji SWZ ze zmianami)

Zmodyfikowanym Projekcie umowy stanowigcym zalgcznik Nr 5 do SWZ (jako

ujednoliconej wersji Projektu umowy ze zmianami)

Zmodyfikowanym Zalagczniku Nr 8 - STWIOR (jako ujednoliconej wersji STWIOR

Zze zmianami)
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na dokonane zmiany SWZ



