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ZSL.2241-3/TP/21
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Nr ZSL.2241-3/TP/21

Niniejszym informuje, Zze w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego pn.: Budowa zespotu boisk sportowych przy Zespole Szkét Lesnych
w Bitgoraju - Etap Ill (Nr_sprawy: ZSL.2241-3/TP/21) od jednego z wykonawcow

wplynely nastepujace zapytania:

Zapytanie 1

Whioskujemy o usuniecie zgdania dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przez
producenta trawy statusu FIFA Prefered Producer — Preferowany Producent FIFA

Uzasadnienie:

Zamawiajgcy nie powinien zada¢ od wykonawcow przedstawienia przedmiotowego
dokumentu, gdyz zadanie to narusza regute prawa zamoéwien publicznych, zgodnie z ktérym
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia Zamawiajgcy moze zgdac¢ od wykonawcow wytgcznie
o$wiadczen lub dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania. Certyfikat
Preferowany Producent FIFA dla producenta sztucznej trawy nie odnosi sie¢ do jakosci
oferowanej trawy, a potwierdza jedynie o przynaleznosci do danej organizacji.

Zamawiajgcy nie podaje przyczyny zadania tego dokumentu, zatem trudno uznac
ze dokument ten jest niezbedny do przeprowadzenia postepowania.

Przynaleznos¢ do wskazanej organizacji nie przesgdza o jakosci oferowanych
produktéw. Cztonkostwo nie jest obowigzkowe, a wprowadzenie wymogu takowej
przynaleznosci ogranicza w nieuzasadniony sposob krag potencjalnych dostawcéw do kilku
wybranych firm..

Zgodnie z wyrokiem KIO z 28 wrzesnia 2018 r. sygn. Akt 1867/18, wymaganie certyfikatu
FPP jest niezgodne z prawem zamowien publicznych.

Zapytanie 2

Polska Norma PN-EN 15330-1:2014 i Fifa w swoich najnowszych wytycznych okresla
przepuszczalno$¢ wody przez trawe syntetyczng na poziomie min. 180mm/h (Intensywnos$c
deszczu klasyfikuje sie jako: ,lekki opad”, gdy spada nie wiecej niz 0,25 cm wody na godzine,
,2umiarkowany opad” — pomiedzy 0,25 a 0,75 cm wody na godzine, ,silny opad” — powyzej
0,75 cm wody na godzine, najwicksze opady zaobserwowane w Polsce byty 30.06.1973roku
i wynosity 300mm/dobe, tj. 12,5mm/godzine).

W zwigzku z powyzszym wymog normy i FIFY okreslony na poziomie 180 mm/h jest ponad
10 krotnie wyzszy od wyzej wymienionych najwyzszych opadéw. Biorg pod uwage powyzsze
i warunki panujgce w Polsce wymég okreslony przez norme i FIFE jest wystarczajaco wysoki.

Prosimy okreslenie parametru na poziomie mm/h.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pézn. zm.) zamawiajacy
odpowiada ponizej na ww. zapytanie:

1. Zamawiajacy informuje, Ze nie Zzada w_postepowaniu dokumentu potwierdzajgcego
posiadanie przez producenta trawy statusu FIFA Prefered Producer — Preferowany
Producent FIFA. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (dalej SWZ)
w_przypadku potoZzenia nawierzchni poliuretanowej oraz pofoZzenia trawy syntetycznej
obowigzujgcym opisem w zakresie tej nawierzchni jest SWZ i projekt umowy.

Ponadto informuje, ze w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét stanowigcym
Zatgcznik Nr 8 do SWZ w rozdziale NAWIERZCHNIA TRAWY SYNTETYCZNEJ




| NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA, pkt 10 (str. 67) zawarto przepisy, normy lub inne
dokumenty na ktére Zamawiajgcy wskazat w zwigzku z przedmiotem zaméwienia
lecz nie stanowig one dokumentéw wymaganych/zadanych w postepowaniu.

Dokumenty przedmiotowe jakie bedg wymagane od Wykonawcy (w przypadku nawierzchni
poliuretanowej oraz trawy syntetycznej) zostaty okreSlone w §3 ust.1 pkt 21
(Zmodyfikowanego) Projektu umowy stanowigcego zatgcznik Nr 5 do SWZ — i w tym zakresie
tylko te dokumenty bedg wymagane od Wykonawcy.

. Zamawiaigcy (zgodnie z udzielonymi wczedniej odpowiedziami na zapytania w ninieiszej
sprawie) informuje, ze dopuszcza aby zastosowana trawa (w zakresie przepuszczalnosci
wody) spetniata Norme PN-EN 15330-1:2014 i wytyczne FIFA (zgodno$¢ z zatozeniami FIFA
Quality for Football Truf) tj. dopuszcza przepuszczalnos¢ wody przez trawe syntetycznag
na poziomie min. 180 mm/h.

Biorac pod uwage powyzsze oraz fakt wykluczenia watpliwosci Wykonawcdw w tym zakresie
Zamawiajgcy dokonuje w powyzszym zakresie zmian w Ogtoszeniu o zamoéwieniu, SWZ,
Zataczniku Nr 5 — Projekcie umowy i Zatgczniku Nr 8 - Specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robét, {j.:

I.  wsekcji IV pkt 4.2.2 (ust. 2 pkt 7) Ogtoszenia o zaméwieniu

1) BYLO (zapis nieaktualny):
Potozeniu nawierzchni trawy syntetycznej z wykonaniem linii boiska do pitki noznej.
Wymagania techniczne dla trawy syntetyczne;j:
produkt klasy FIFA Quality Concept for Football Turf na poziomie FIFA QUALITY
PRO; tj. zasypywana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym; kolorystyka trawy
- jasna i ciemna zielen w jednym peczku, linie biate;
Parametry techniczne:
a) wysokos$¢ widkna - min. 45 mm;
b) ilo$¢ peczkdw - min. 10 000 peczkéw/m2;
c) grubos¢ wiékna — min. 300 um;
d) rodzaj wtdkna: Polietylenowe, monofilamentowe;
€) masa runa — min. 1 600 g/m2;
f) Dtex peczka - min. 12 000;
g) przepuszczalnos¢ wody w trawie: minimum 7 000 mm/h;

2) JEST (zapis aktualny):
Potozeniu nawierzchni trawy syntetycznej z wykonaniem linii boiska do pitki nozne;.
Wymagania techniczne dla trawy syntetycznej:
produkt klasy FIFA Quality Concept for Football Turf na poziomie FIFA QUALITY
PRO,; tj. zasypywana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym; kolorystyka trawy
- jasna i ciemna zielen w jednym peczku, linie biate;
Parametry techniczne:
a) wysokos¢ witdkna - min. 45 mm;
b) ilo§¢ peczkéw - min. 10 000 peczkéw/m2;
c) grubo$é wiékna — min. 300 pm;
d) rodzaj wtdkna: Polietylenowe, monofilamentowe;
€) masa runa — min. 1 600 g/m2;
f) Dtex peczka - min. 12 000;
g) przepuszczalno$¢ wody w trawie: minimum 180 mm/h;

Il.  wrozdz. lll ust. 2 pkt 7 SWZ:
1) BYLO (zapis nieaktualny):
Potozeniu nawierzchni trawy syntetycznej z wykonaniem linii boiska do pitki nozne;.
Wymagania techniczne dla trawy syntetycznej:
produkt klasy FIFA Quality Concept for Football Turf na poziomie FIFA QUALITY
PRO; tj. zasypywana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym; kolorystyka trawy
- jasna i ciemna zielen w jednym peczku, linie biate;
Parametry techniczne:
a) wysokos$¢ widkna - min. 45 mm;
b) ilos¢ peczkéw - min. 10 000 peczkéw/m2;




2)

c¢) grubos¢ widkna — min. 300 pm;

d) rodzaj widkna: Polietylenowe, monofilamentowe;

e) masa runa — min. 1 600 g/m2;

f) Dtex peczka - min. 12 000;

g) przepuszczalno$¢ wody w trawie: minimum 7 000 mm/h;

JEST (zapis aktualny):

Potozeniu nawierzchni trawy syntetycznej z wykonaniem linii boiska do pitki noznej.
Wymagania techniczne dla trawy syntetycznej:

produkt klasy FIFA Quality Concept for Football Turf na poziomie FIFA QUALITY
PRO; tj. zasypywana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym; kolorystyka trawy
- jasna i ciemna zielen w jednym peczku, linie biate;

Parametry techniczne:

a) wysokos$¢ witdkna - min. 45 mm;

b) ilos¢ peczkdédw - min. 10 000 peczkdéw/m2;

c) grubo$é widkna — min. 300 um;

d) rodzaj witdkna: Polietylenowe, monofilamentowe;

e) masa runa — min. 1 600 g/m2;

f) Dtex peczka - min. 12 000;

g) przepuszczalno$é wody w trawie: minimum 180 mm/h;

w § 1 ust. 2 pkt 7 Projektu umowy (stanowigcego zatgcznik Nr 5 do SWZ):
1) BYLO (zapis nieaktualny):

Potozeniu nawierzchni trawy syntetycznej z wykonaniem linii boiska do pitki nozne;.
Wymagania techniczne dla trawy syntetycznej:
produkt klasy FIFA Quality Concept for Football Turf na poziomie FIFA QUALITY
PRO; tj. zasypywana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym,; kolorystyka trawy
- jasna i ciemna zielen w jednym peczku, linie biate;
Parametry techniczne:

a) wysoko$¢ widkna - min. 45 mm;

b) ilos¢ peczkdéw - min. 10 000 peczkéw/m2;

c) grubo$¢ witékna — min. 300 pm;

d) rodzaj widkna: Polietylenowe, monofilamentowe;

€) masa runa — min. 1 600 g/m2;

f) Dtex peczka - min. 12 000;

g) przepuszczalno$é wody w trawie: minimum 7 000 mm/h;

2) JEST (zapis aktualny):

Potozeniu nawierzchni trawy syntetycznej z wykonaniem linii boiska do pitki nozne;j.
Wymagania techniczne dla trawy syntetycznej:
produkt klasy FIFA Quality Concept for Football Turf na poziomie FIFA QUALITY
PRO; tj. zasypywana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym; kolorystyka trawy
- jasna i ciemna zielen w jednym peczku, linie biate;
Parametry techniczne:

a) wysokos¢ widkna - min. 45 mm;

b) ilo¢ peczkédw - min. 10 000 peczkdéw/m2;

c¢) grubo$é wtdkna — min. 300 um;

d) rodzaj wiékna: Polietylenowe, monofilamentowe;

€) masa runa — min. 1 600 g/m2;

f) Dtex peczka - min. 12 000;

g) przepuszczalno$é wody w trawie: minimum 180 mm/h;

Zapis w pkt 22 i 10 rozdz. NAWIERZCHNIA TRAWY SYNTETYCZNEJ
I NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA Zatacznika Nr 8 — Specyfikacja techniczne
wykonania i odbioru robét (dalej STWIOR):

1) BYLO (zapis nieaktualny):




2)

10.

d)

Wymagania techniczne dla trawy: produkt klasy FIFA Quality Concept for Football
Turf na poziomie FIFA QUALITY PRO; tj. zasypywana piaskiem kwarcowym
i granulatem gumowym; kolorystyka trawy - jasna i ciemna zielen w jednym peczku,
linie biate;

Parametry techniczne:

- wysoko$¢ widkna - min. 45 mm;

- ilos¢ peczkéw - min. 10000 peczkow/mz2;

- arubo$é wiékna — min. 300 um;

- rodzaj widkna: Polietylenowe, monofilamentowe;

- masa runa — min. 1 600 g/m2;

- Dtex peczka - min. 12000;

- przepuszczalno$é wody w trawie: minimum 7000mm/h;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- aktualny Atest PZH dla danej nawierzchni,

- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajace technologie produkcji
sztucznej trawy, potwierdzajgce minimalne wymagane parametry sztucznejtrawy,
systemu nawierzchni oraz spetnianie wymogéw FIFA Quality Concept for Football
Turf na poziomie FIFA QUALITY PRO (manual 2015) z okresleniem wszystkich
elementdw systemu nawierzchni ( trawa, granulat) wykonane przez autoryzowane
laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),

- certyfikat min. FIFA Quality na system trawa i zasyp EPDM,

- probka oferowanejtrawy syntetycznej o wymiarach min.25x15cm z metryka
producenta,

- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

JEST (zapis aktualny):

Wymagania techniczne dla trawy: produkt klasy FIFA Quality Concept for Football
Turf na poziomie FIFA QUALITY PRO; tj. zasypywana piaskiem kwarcowym
i granulatem gumowym; kolorystyka trawy - jasna i ciemna zielen w jednym peczku,
linie biate;

Parametry techniczne:

- wysoko$¢ widkna - min. 45 mm;

- ilo$¢ peczkdédw - min. 10000 peczkéw/m2;

- grubos¢ wiékna — min. 300 pm,;

- rodzaj wtdkna: Polietylenowe, monofilamentowe;

- masa runa — min. 1 600 g/m2;

- Dtex peczka - min. 12000;

- przepuszczalno$¢ wody w trawie: minimum 180 mm/h;

PRZEI?LO2ENIE DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJACEGO PRZED WYKONANIEM
ROBOT:
karta techniczna dla danej nawierzchni,
aktualny Atest PZH lub réwnowazny dla danej nawierzchni i wypetnienia,
raport z badan laboratoryjnych nawierzchni potwierdzajgcy technologie produkcii
sztucznej trawy, tj. potwierdzajgcy minimalne wymagane parametry sztucznej trawy,
systemu nawierzchni oraz spetnianie wymogéw FIFA Quality Concept for Football
Turf na poziomie FIFA QUALITY PRO (manual 2015)
z okre$leniem wszystkich elementéw systemu nawierzchni (trawa, granulat)
wykonany przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs,
Ercat),
raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium
dla systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia i wypetnia, potwierdzajgcy zgodnoscé
z aktualng normg EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02
aktualne badania na zgodno$¢ z norma PN EN 14877:2014-02 potwierdzajace
wymagane parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej,
probka oferowanej trawy syntetycznej o wymiarach min. 25 x 15 cm z metrykg
producenta




Uwaga: Zamawiajacy ponadto informuje, ze z uwagi na dokonane zmiany SWZ
i ogloszenia o zamoéwieniu przediuza termin skiladania ofert do 3 grudnia 2021r.
do godz. 10:00 (oraz zmienia termin zwigzania ofertg — do 1 stycznia 2022 r.)
Wszystkie powyzsze zmiany zostaly uwzglednione w opublikowanych na stronie
internetowej prowadzonego postepowania:
1) ogtoszeniu o zmianie ogtoszenia
2) Modyfikacji Nr 2 SWZ (jako ujednoliconej wersji SWZ ze zmianami)
3) Zmodyfikowanym Projekcie umowy stanowigcym zatacznik Nr 5 do SWZ -
wer. 2 (jako ujednoliconej wersji Projektu umowy ze zmianami)
4) Zmodyfikowanym Zataczniku Nr 8 - STWIOR wer. 2 (jako ujednoliconej wersji
STWIOR ze zmianami)
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