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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Opisu Przedmiotu

Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ustug
zwigzanych z: ,,Budowa zespotu boisk sportowych przy Zespole Szkét Lesnych w Bitgoraju — etap
IV"

1.2. Zakres ustugi objete;j

Wymagania zawarte w niniejszym opisie dotyczg prac zwigzanych z budowe zespotu boisk sportowych —
etap IV. Zakres robdt etapu IV zostat okreSlony w niniejszym opisie technicznym, projekcie
zagospodarowania terenu, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét, w przedmiarze robdt
stanowigcymi tgcznie zatgczniki do SWZ. Wykonawcy zobowigzani sg zapoznac¢ sie z warunkami i stanem
obiektu przed ztozeniem oferty.

W szczegdlnosci sg to nastepujgce roboty:
Wykonanie zamoéwienia polega¢ bedzie na:

a) Woykonanie pitkochwytdw na boisku do pitki noznej
Wysokos¢ pitkochwytéw — 6,0 m. Stupy stalowe malowane proszkowo (profil 80 x 80 mm), montowane w
tulejach zamontowanych w fundamentach. Profil - rura kwadratowa 80x80 mm, grubos$¢ scianki minimum 3
mm, wysokosci 6 m (ponad ziemig) ,ocynkowane i malowane proszkowo, stupy mocowane w tulei zgodnie
ze sztukg budowlang, skrajne stupy wzmocnione stezeniami o profilu 50x30mm, Wymagania dla rur Rury
powinny odpowiadaé wymaganiom EN-10216-1, EN-10216-2, EN-10216-3, EN-10216-4 lub innej zaakceptowanej
przez Inspektora Nadzoru Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé¢ wad w
postaci tusek, peknieé, zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy
wynikajgce z procesu wytwarzania, mieszczgce sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Konice rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury. Pozgdane jest, aby rury byty dostarczane o:
dtugosciach doktadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszczalng odchytkg+ 10 mm, dtugosciach
wielokrotnych w stosunku do zamdéwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde
ciecie i z dopuszczalng odchytka dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych. Rury powinny
byé proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm na 1 m
dtugosci rury. Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55,
R65,18G2A): EN 10113-3:1993, EN 10083-1:1996. Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w
wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym ze sktadajgcym zamdwienie. Rury powinny by¢
cechowane indywidualnie (dotyczy srednic 31,8 mm i wiekszych i grubosci $cianek 3,2 mm i wiekszych) lub
na przywieszkach metalowych (dotyczy srednic i grubosci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce
powinno co najmniej obejmowadé: znak wytwoércy, znak stali i numer wytopu. Siatka ochronna na boisko
zewnetrzne polietylenowa (PE) o wymiarach 6 x 30 m, oczka 45 x 45 mm, gr. splotu 5 mm, kolor do wyboru
przez inwestora — zielony. Siatka wykonana z polipropylenu — odporna na warunki atmosferyczne i
substancje chemiczne, niepalna, niski wskaznik absorpcji wody, dtugie utrzymywanie koloru, wysoka
odpornosc¢ na przecieranie, rozcigganie i zrywanie.
Witasciwosci siatki polipropylenowe;j
e bezpieczenstwo uzytkowania — nie majg ostrych krawedzi (nagminne dla siatek powlekanych i
metalowych),
e siatki polipropylenowe sg obojetne fizjologicznie
¢ unikalna bezweztowa technika tgczenia linek siatki zapewniajgca gtadko$é siatki, podwyzszajaca
odpornosc¢ na zrywanie i przecieranie
e roznorodnosc splotéw i wielkosci oczek siatki
¢ tatwos¢ usuwania zabrudzen
e siatki tego typu wystarczy wymyc¢ wodg pod cisnieniem.



Brama stalowa do pitkochwytédw na boisk zewnetrznych dwuskrzydtowa szer minimum 250 cm x wys. 300
c¢cm wraz z konstrukcjg wsporczg. Furtka stalowa do pitkochwytéw na boiska zewnetrzne 1 szt szer. 100cm x
wys. 200 cm. wraz z konstrukcjg wsporcza.

Furtka i brama wypetnione siatkg pleciong stalowa, powlekang, w kolorze zielonym. Brama i furtki z
zamkami z wktadka patentowa na klucz.

Ponadto wykonawca zobowigzany bedzie do:
e zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacjg powykonawczg wtgcznie, na koszt wtasny,
e nadzoru: kierownik budowy,
przeprowadzenia niezbednych préb i badan wynikajgcych z przepiséw i prawa budowlanego,
przeprowadzenie wizji stanu technicznego obiektéw znajdujacych sie w strefie oddziatywania robét.
wykonanie dokumentacji fotograficznej — wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach przekazanych mu przez zamawiajacego,

® sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach

Catos$¢ prac etapu IV ma na celu wykonanie oddzielenia boiska do pitki nozne;j.

1.3 Zgodnos¢ prac z opisem technicznym

Opis techniczny oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy sg cze$cig umowy o wykonanie prac
Wszystkie wykonane prace i dostarczone materiaty bedg zgodne z opisem technicznym, SST i
przedmiarem.

1.4 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem prac lub brakiem
koniecznych dziatarn ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
O zamiarze przystgpienia do prac w poblizu tych urzadzen oraz o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych urzadzen Wykonawca zawiadomi przedstawiciela Zamawiajgcego w formie
pisemne;j.

1.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby jego personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne

oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych przy realizacji
zamowienia oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i s3 pokrywane przez Wykonawce.

1.6 Termin wykonania zamoéwienia
Termin wykonania prac zostanie ustalony w zawartej umowie



2. MATERIALY

Stosowane materiaty

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania ustugi nabywane sg przez Wykonawce.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania prac, powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych i posiada¢ odpowiedni certyfikat lub aprobate techniczng
zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania ustugi ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet powinien odpowiadad ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jaki wytrzymatosci,
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta
oraz uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem a takze zabezpieczony przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.

Zastosowany sprzet winien posiadac wtasne Zrodto zasilania w energie elektryczng.

Wode do celédw technologicznych Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementdéw konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materiaty w sposéb
nieumozliwiajgcy ich uszkodzenie.

Transport materiatéw i elementéw mato gabarytowych winien by¢ dokonywany w fabrycznych
opakowaniach ~w  warunkach  uniemozliwiajgcych  uszkodzenie,  zawilgocenie  lub
zdekompletowanie.

W czasie transportu, zatadunku i wyftadunku oraz sktadowania materiatéw i osprzetu nalezy
przestrzegac zalecen wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materiatéw i osprzetu na stanowisko
montazu bezposrednio przed ich zabudowaniem.

5. WYKONANIE UStUGI

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ustugi zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych prac. Przedstawiciel Zamawiajgcego jest upowazniony
do kontroli wszystkich prac oraz kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych do realizacji
zadania.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

Celem kontroli bedzie takie sterowanie przygotowaniem i wykonywaniem prac konserwacyjnych,
aby osiggnag¢ zatozong ich jakos$¢ i mie¢ petng kontrole nad wykonaniem zakresu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac, jako$é uzywanych materiatéw.



W czasie przegladu prac przez przedstawiciela Zamawiajgcego po zakonczeniu ich wykonywania
nalezy wykonac nastepujgce czynnosci :
e sprawdzenie zastosowanych materiatéw,
e sprawdzenie doktadnosci wykonanych elementdéw,
e sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania zabezpieczen i ograniczen zatozonych parametrow pracy
urzadzen;

7. ODBIOR PRAC

Odbidr koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét.

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru zgtoszona bedzie przez
Wykonawce Zamawiajgcemu na pismie.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru w terminie przewidzianym w
umowie.

Zamawiajgcy moze odmowic przystgpienia do odbioru, jezeli stwierdzi, ze Wykonawca nie
zakonczyt wszystkich robot lub przedstawione dokumenty sg niekompletne lub wadliwe.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikédw badan, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét ze Specyfikacjg
Techniczna.

Na okoliczno$¢ odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru (wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego) potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego

Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe za wykonany przedmiot umowy. Ptatnos¢ fakturg koncowg za
wykonany bez wad i usterek przedmiot umowy.
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